
Portofoliul de 
produse

SISTEME APLICATE 



Gama de agregate de răcire cu condensator răcit cu aer
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   Clasele de capacitate (kW)

Numai răcire
0 17,5 200 500 1.000 2.000

EWAQ~ADVP R-410A   

EWAQ~ACV3/ACW1 R-410A   

EUWA*~KBZW1 R-407C   

EWAQ~BA* R-410A   

EWAQ~DAYN R-410A   

EWAQ~E- R-410A     

EWAQ~F- R-410A      

EWAQ~GZ  NOU R-410A     

EWAD~E- R-134a    

EWAD~D- R-134a        

EWAD~BZ R-134a      

EWAD~TZ  NOU R-134a      

EWAD~C- R-134a       

EWAD~CZ R-134a     

EWAD~DZ  NOU R-134a     

EWAD~CF R-134a      

Pompă de căldură
0 17,5 200 500 1.000 2.000

EWYQ~ADVP R-410A   

EWYQ~ACV3/ACW1 R-410A   

EUWY*~KBZW1 R-407C   

EWYQ~BA* R-410A   

EWYQ~DAYN R-410A   

EWYQ~F   NOU R-410A     

EWYQ~GZ   NOU R-410A     

EWYD~BZ R-134a    

Unitate de condensare
0 17,5 200 500 1.000 2.000

ERAD~E- R-134a    

AC

AC

AC

DC

AC

AC

AC

DC

AC

AC

AC

AC

DC

preliminar

preliminar

preliminar

preliminar



165~672

80~350

5,65~7,75

76,6~254

86,5~283

116~488

247~580

271~618

8,6~17,0

5,2~7,1

79,4~256

173~674

158~624

98~411

177~620

200~700

328~513

631~1.795

602~1.555
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   Clasele de capacitate (kW)

Numai răcire
0 17,5 200 500 1.000 2.000

EWAQ~ADVP R-410A   

EWAQ~ACV3/ACW1 R-410A   

EUWA*~KBZW1 R-407C   

EWAQ~BA* R-410A   

EWAQ~DAYN R-410A   

EWAQ~E- R-410A     

EWAQ~F- R-410A      

EWAQ~GZ  NOU R-410A     

EWAD~E- R-134a    

EWAD~D- R-134a        

EWAD~BZ R-134a      

EWAD~TZ  NOU R-134a      

EWAD~C- R-134a       

EWAD~CZ R-134a     

EWAD~DZ  NOU R-134a     

EWAD~CF R-134a      

Pompă de căldură
0 17,5 200 500 1.000 2.000

EWYQ~ADVP R-410A   

EWYQ~ACV3/ACW1 R-410A   

EUWY*~KBZW1 R-407C   

EWYQ~BA* R-410A   

EWYQ~DAYN R-410A   

EWYQ~F   NOU R-410A     

EWYQ~GZ   NOU R-410A     

EWYD~BZ R-134a    

Unitate de condensare
0 17,5 200 500 1.000 2.000

ERAD~E- R-134a    

80~350

80~350

11,2~56,1

172~334

16,6~64,5

617~2.008

   11,4~54,2

8,5~17,0

9,9~14,8

9,05~50,9

16,6~64,5

16,2~63,7

5,2~7,1

540~1.745
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Clasele de capacitate (kW)

Agregate de răcire răcite cu apă (numai răcire şi pompă de căldură)
0 17,5 200 500 1.000 2.000 10.550

EWWP~KBW1N R-407C   

EWWD~J- R-134a   

EWWD~G- R-134a    

EWWD~I- R-134a    

EWWD~H- R-134a   

Agregate de răcire răcite cu apă (numai răcire)
 0 17,5 200 500 1.000 2.000 10.550

EWWQ~B- R-410A    

Agregate de răcire fără condensator
0 17,5 200 500 1.000 2.000 10.550

EWLP~KBW1N R-407C   

EWLD~J- R-134a   

EWLD~G- R-134a   

EWLD~I- R-134a   

Agregate de răcire centrifugale răcite cu apă
0 17,5 200 500 1.000 2.000 10.550

EWWD~FZ R-134a    

DWME R-134a    

DWSC
DWDC

R-134a    

CENTRIFUGAL,  
3.000 TONE  NOU R-134a   

Gama de agregate  
de răcire răcite  
cu apă
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Clasele de capacitate (kW)

Agregate de răcire răcite cu apă (numai răcire şi pompă de căldură)
0 17,5 200 500 1.000 2.000 10.550

EWWP~KBW1N R-407C   

EWWD~J- R-134a   

EWWD~G- R-134a    

EWWD~I- R-134a    

EWWD~H- R-134a   

Agregate de răcire răcite cu apă (numai răcire)
 0 17,5 200 500 1.000 2.000 10.550

EWWQ~B- R-410A    

Agregate de răcire fără condensator
0 17,5 200 500 1.000 2.000 10.550

EWLP~KBW1N R-407C   

EWLD~J- R-134a   

EWLD~G- R-134a   

EWLD~I- R-134a   

Agregate de răcire centrifugale răcite cu apă
0 17,5 200 500 1.000 2.000 10.550

EWWD~FZ R-134a    

DWME R-134a    

DWSC
DWDC

R-134a    

CENTRIFUGAL,  
3.000 TONE  NOU R-134a   

12,9~194

120~568

165~602

332~1.503

368~1.212

300~4.500

424~1.951

454~1.488

600~9.000

379~2.156

12,1~62,4

109~528

160~524

327~1.416

314~888

1.400~1.900

2.000 
~10.550

16,7~249

142~681

221~785
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Debit de aer (m3/h * 1.000)

vv

Unitate de 
condensare ERQ 
sau VRV IV

Interfaţă electronică 
(EKEQFCB)

Vană de 
expansie 
(EKEXV)

D-AHU Professional

500 m3/h până la 140.000 m3/h

Cea mai flexibilă soluţie

D-AHU Easy

500 m3/h până la 30.000 m3/h

Ideală pentru necesităţile de tratare a aerului de bază

Conectare Plug & play la VRV IV sau ERQ

D-AHU Energy

1.500 m3/h până la 70.000 m3/h

Cea mai bună rentabilitate şi performanţă sezonieră

Prezentarea centralelor de tratare a aerului

Pachet de aer proaspăt 
sudat şi montat în fabrică



Prezentarea ventiloconvectoarelor

Referinţe

Casetă de 
900 x 900

FW
C

-B
T/

BF

2-
ţe

vi răcire

încălzire

4-
ţe

vi răcire

încălzire

Casetă de 
600 x 600 FW

F-
BT

/B
F

2-
ţe

vi răcire

încălzire

4-
ţe

vi răcire

încălzire

FW
F-

CT

2-
ţe

vi răcire

încălzire

De perete

FW
T-

CT

2-
ţe

vi răcire

încălzire

Flexi cu 
dulap

FW
L-D

AT
/D

AF

2-
ţe

vi răcire

încălzire

4-
ţe

vi răcire

încălzire

FW
R-

AT
/A

F

2-
ţe

vi răcire

încălzire

4-
ţe

vi răcire

încălzire

Flexi fără 
dulap

FW
M

-D
AT

/D
AF

2-
ţe

vi răcire

încălzire

4-
ţe

vi răcire

încălzire

FW
S-

AT
/A

F

2-
ţe

vi răcire

încălzire

4-
ţe

vi răcire

încălzire

Conducte 
cu ESP 
scăzut FW

E-
C

T

2-
ţe

vi răcire

încălzire

4-
ţe

vi răcire

încălzire

Conducte 
cu ESP 
mediu

FW
B-

BT

2-
ţe

vi răcire

încălzire

FW
P-

AT

2-
ţe

vi răcire

încălzire

Conducte 
cu ESP 
ridicat

FW
D

-A
T/

A
F

2-
ţe

vi răcire

încălzire

4-
ţe

vi răcire

încălzire

De 
pardoseală

FW
V-

DA
T/

DA
F

2-
ţe

vi răcire

încălzire

4-
ţe

vi răcire

încălzire

FW
Z-

AT
/A

F

2-
ţe

vi răcire

încălzire

4-
ţe

vi răcire

încălzire

BLDC

BLDC

BLDC

NOU

NOU

NOU

BLDC

NOU

NOU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 18 20 22 kW



Daikin Airconditioning Central Europe - Romania SRL

Calea Floreasca 169A, Corp B, etaj 8, RO - 014459 Bucureşti

Tel.: +40/21/30797-00, Fax: +40/21/30797-29

E-mail: office@daikin.ro, www.daikin.ro

Produsele Daikin sunt distribuite prin:

ECPRO13-440A
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ePrezenta broşură este elaborată doar cu scop informativ şi nu constituie o 
ofertă care să genereze obligaţii pentru Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. 
a alcătuit conţinutul acestei broşuri cât mai adecvat posibil. Nu se oferă niciun 
fel de garanţie, explicită sau implicită, cu privire la completitudinea, acurateţea, 
gradul de încredere sau adecvarea pentru un anume scop a conţinutului broşurii 
sau a produselor şi serviciilor prezentate aici. Specificaţiile pot fi modificate fără 
o notificare prealabilă. Daikin Europe N.V. respinge explicit orice răspundere 
legală pentru orice pierderi directe sau indirecte, în cel mai larg sens, ca rezultat 
al utilizării sau în legătură cu utilizarea şi/sau interpretarea acestei broşuri. Întregul 
conţinut cade sub incidenţa drepturilor de autor ale Daikin Europe N.V.

Daikin Europe N.V. este parte a Programului de 
Certificare Eurovent pentru sisteme de aer condiţionat 
(AC), echipamente de răcire a lichidelor (LCP), centrale 
de tratare a aerului (AHU) şi aparate de ventilaţie (FC). 
Verificaţi online valabilitatea continuă a certificatului la 
adresa: www.eurovent-certification.com sau folosiţi: 
www.certiflash.com.




